
旭コンクリート工業株式会社

急速施工で
大幅な

工期短縮

据え付ける
だけの

簡単施工

分割可能
で重機も
小型化

現場打ち
の管理が

不要

オールプレキャストだから･･･



（1）大幅な工期短縮・早期車線規制の解除

現場打ちに比べて工期は約１／３０、車線規制は約１／４となります。

（2）現場での施工・品質管理の簡素化

カウンターベースを使用すると、現場でのコンクリート打設が不要となり、施工・品質管理が簡

素化されます。

（３）現場に合わせたサイズに分割

現場で施工可能な重機や運搬車両に合わせて製品を分割し、現地で組み合わせて施工することが

できます。特車申請が不要な16ｔクレーンで施工できるように、分割することができます。

ＮＷカメラ接続箱 ＣＣＴＶカメラ支柱

急速充電器

交通規制は不要 交通規制が必要
工事期間３０日間 交通規制４日間

交通規制が必要
工事期間１日間 交通規制１日間

据付工 埋戻し 支柱据付　 交通規制

カウンターベース工事工程表　一箇所あたり

　　　工　種
　工　期 （日） 7 14 21 28 35

鉄筋工　型枠工 交通規制

コンクリート工 交通規制

養生

型枠撤去 埋戻し 支柱据付　 交通規制

現場打ちコンクリート工事工程   一箇所あたり

　　　工　種
　工　期 （日） 7 14 21 28 35



ＮＷカメラ接続箱

ＣＣＴＶカメラ（8ｍポール）支柱

急速充電器ＣＣＴＶカメラ（8ｍポール）支柱

道路標識

（分割式ボルト連結タイプ）

※ 上記の寸法は一例です。 現場状況に合わせた寸法・分割方法

で対応いたしますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

※現場状況にあわせて、電気用の配管を埋込みます。

施 工 概 略 図

ＧＬ

基礎砕石

調整モルタル

電気用配管
（埋込み）

アンカーボルト

（埋込み）
鉄筋

参考質量 9.76 ton

参考質量 13.31 ton

※分割した製品を現地で連結することで、

搬入車両や据付重機の制限に対応します。

参考質量 4.88 ton×2

参考質量 0.80 ton

参考質量 4.98 ton



旭コンクリート工業株式会社
ｈｔｔｐ://ｗｗｗ.asahi-concrete.co.jp/

本社・東部東北支社 東京都中央区築地１丁目８番２号 ＴＥＬ 03-3542-1201
西部支社 京都府京都市右京区山ノ内池尻町６番地 ＴＥＬ 075-314-3611

カウンターベース に関するお問い合わせ先
阪神営業所 担当 曽我 正章 TEL  06(4866)5381（代）

〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原4丁目3番12号 新大阪明幸ビル5F

工 事 名 発 注 者 対象構造物 寸法 （㎜） 箇所数

関西支社管内CCTV
設備工事

NEXCO西日本 NWカメラ接続箱 800 × 800 × 500 3

関西支社管内CCTV
設備工事

NEXCO西日本
CCTVカメラ８m

ポール
1200  × 2500  × 1300 3

関西支社管内CCTV
設備工事

NEXCO西日本
CCTVカメラ８m

ポール
1200 ×2500×1300/2 （分割式） 4

関西東部地区機械 ・
電気施設保全工事

NEXCO西日本 EV急速充電器 2800  × 950  × 750 4

平成25年度関西支社
管内標識取替工事

NEXCO西日本 道路標識 4400× 1100  × 1100 1

① 交通規制（片側車線規制 9：00 ～ ） ② 敷モルタルによる敷設面の整正

③ カウンターベース据付（分割式上部材） ④ カウンターベース連結

⑤ 支柱据付 ⑥ 埋戻し、転圧にて施工完了 （15：00）

（東部東北支社） 東京営業所・横浜営業所・埼玉営業所・千葉営業所・仙台営業所・秋田営業所・茨城営業所
（西部支社） 京都営業所・阪神営業所・和歌山営業所・金沢営業所・名古屋営業所・滋賀営業所・神戸営業所

CCTVカメラ8ｍポール カウンターベース分割式の施工例 片側車線規制は 9：00 ～ 16：00


